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   Antriebstechnik/Automation  >> Produkte

>> Dosierpumpe mit bürstenlosem Motor

Innerhalb des Dosierbereichs 
von 5 bis 70 ml /min lässt sich 
die Pumpe der KNF Flodos AG 
über eine externe Spannung (0 
bis 5 V) regeln, die dem Gleich-
strommotor über eine zusätzli-
che Litze zugeführt wird. Dank 
einer linearen Drehzahl-För-
derleistungskurve ist sowohl 

die Dosier- als auch die Wiederholungsgenauigkeit hoch. Der 
eingebaute Impulsgeber gestattet es, den Betrieb der Pumpe zu 
überwachen, die dosierte Flüssigkeitsmenge zu ermitteln und die 
Pumpe zu kalibrieren. Diese neue Pumpe ist mit einem eigens 
entwickelten bürstenlosen Motor ausgestattet (Speisung 10–28 
Volt). Die Pumpe einschliesslich Antriebsmotor ist kompakt (31 x 
26 x 28 mm), langlebig (>10 000 Stunden) und überzeugt durch 
eine äusserst niedrige Stromaufnahme (<1 W). Sie kann neutrale 
wie auch aggressive Medien fördern und dosieren. Die Saughöhe 
beträgt 4 m, das Gerät kann einen Gegendruck von bis zu 1 bar 
fördern. Die neue Micro-Membran-Flüssigkeitspumpe stellt für 
einfache Dosieraufgaben eine Alternative zu klassischen Dosier-
pumpen. Einsatzbereiche finden sich beispielsweise in Brenn-
stoffzellen, Geräten der medizinischen Diagnostik und Reini-
gungs-/Desinfektionssystemen. <<
KNF Neuberger AG, Stockenstrasse 6, 8362 Balterswil, Tel. 071 971 14 85,  

Fax 071 971 13 60, knf@knf.ch, www.knf.ch

>> Neue Einsatzgebiete für Gylon 

Seit gut 40 Jahren hat sich das PTFE-
basierte Gylon Material als Flach-
dichtungsmaterial auf dem Markt be-
währt. Nun ist es der Firma Garlock 
gelungen, die Verarbeitung weiterzu-
entwickeln und drei weitere Einsatz-
gebiete abzudecken, welche über den 
normalen Flachdichtungsbereich hi-
nausgehen, die «Gylon BIO-LINE»: 

– �Gylon Bio-Pro, Formdichtung für alle TRI-CLAMP-Normab
messungen

– �Gylon Bio-Eco, Milchrohrverschraubungsdichtung nach DIN 
11851

– �Gylon Bio-Asept, Formdichtung für Aseptikflansche nach DIN 
11864-2 Form A

Die Dichtungen sind in Standard- und in Hochdruck-Verbindun-
gen einsetzbar und verfügen über ein gutes Ausgleichsverhalten 
bei Vibrationen, Flanschfehlständen und hohen Temperaturzyk-
len. Sie sind für alle Chemikalien und Temperaturen einsetzbar 
und ersetzen Elastomerdichtungen. Sie verhindern die Extrusion 
in die Rohrleitung und sorgen somit für eine höhere Prozesssi-
cherheit. Um den Qualitäts-Anforderungen aus der Lebensmittel- 
und Pharmaindustrie gerecht zu werden, hat die Firma  
Garlock den Dichtungswerkstoff Gylon Style 3504 von einer un-
abhängigen Sachverständigenstelle prüfen lassen. Neben den be-
kannten Zulassungen nach TA-Luft, USP-Class VI und der FDA- 
Konformität kann Garlock seit dem Frühjahr 2009 die europaweit 
gültige Unbedenklichkeitserklärung nach EN 1935 vorweisen.  <<
Kubo Tech AG, Im Langhag 5, 8307 Effretikon, Tel. 052 354 18 18,  

Fax 052 354 18 88, www.kubo.ch, info@kubo.ch

>> 3 Servoendstufen in einem Gehäuse

Der Triple Power Drive TPD-M 
von der Firma Parker ist laut  
Unternehmen weltweit der ers-
te Servoregler, der drei Servoend
stufen in einem Gehäuse integ-
riert. Für den Anwender erge-
ben sich eine Reihe neuer Mög-
lichkeiten bezüglich Installation 
und Flexibilität. Letztere be-
gründet sich durch die freie An-
passung der Endstufen auf die 
entsprechende Leistung der 
Servomotoren im Rahmen des 

zur Verfügung stehenden Gerätesummenstroms, welcher zwi-
schen 2 und 30 Ampere liegt. Die Endstufen werden an einem 
zentralen Netzmodul betrieben und können ein-, zwei- oder 
dreiachsig ausgeführt werden. Die DC-Zwischenkreiskopplung 
erlaubt den effizienten Energieaustausch zwischen allen ange-
schlossenen Achsen. Durch die kompakte Bauweise ergeben sich 
auch Kosteneinsparungen in der Schaltschrankgrösse. Der Gerä-
teaustausch erfolgt über eine steckbare SD-Card mit allen be-
triebsrelevanten Informationen. Die Unterstützung der gängigen 
Feldbus-Schnittstellen wie EtherCAT und CANopen ermöglichen 
die einfache Systemintegration, Powerlink und Sercos lll folgen. 
Die üblicherweise zum Einsatz kommenden Filter und Brems
widerstände lassen sich zentral für alle Achsen gemeinsam  
anschalten. <<
Parkem AG MotionControl, Täfernstrasse 37, 5405 Baden-Dättwil, Tel. 056 493 38 83, 

Fax 056 493 42 10, info@parkem.ch, www.parkem.ch

>> Klappbares Transportgerät

Die Gebr. vom Braucke GmbH 
hat ein Transportgerät entwi-
ckelt, das wenig Platz braucht: 
den Ruxxac-Truck. Zusammen-
geklappt passt er in jede Nische 
und verwandelt sich mit einem 
Handgriff aus einer 80 Millime-
ter breiten Platte in einen voll-
wertigen Transportwagen. Neu 
sind der verstärkte Klappme-
chanismus und ein verchromter 
Schiebebügel. Der handliche 
Ruxxac-Truck ist nicht nur für 

unterwegs geeignet, sondern auch für den gelegentlichen inner-
betrieblichen Einsatz. Stellt man den an der Ladeflächenaussen-
seite bündig abgesenkten Schiebebügel auf, fährt das komplette 
Fahrwerk durch einen Klappmechanismus automatisch aus. Zwei 
Bock- und zwei Lenkrollen (125 Ø x 32 mm) mit Vollgummiberei-
fung sorgen für gute Fahrbarkeit. Mit 800 x 600 Millimetern ent-
spricht die Plattform den gängigen Ladeflächengrössen her-
kömmlicher Magazinwagen. Gleichzeitig überzeugt die Alumini-
um-/Stahlrohr-Konstruktion durch ihr geringes Eigengewicht 
von lediglich 14 Kilogramm. Dabei ist die Ladeplattform aus Alu-
Duettblech laut Hersteller äusserst robust und langlebig und er-
möglicht eine Tragkraft von 200 Kilogramm. << 
Wild AG Zug, Im Rötel 2, 6300 Zug, Tel. 041 729 60 60, Fax 041 729 60 70,  

www.wildagzug.ch


